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Lykke til med din nye vedovn 
 
Vedovner fra VARDE er I et stilsikkert skandinavisk design - skapt 
med ambisjonen om ¬ forene kvalitet, funksjon og design. Med en 
VARDE vedovn er du og familien sikret et varmt samlingspunkt, og 
avslappende kvalitetstid i mange ¬r fremover. 
 
 
 

Henrik Nßhr 
Administrerende direktßr 
Varde Ovne A/S  
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Tekniske data Nordic 5 Air 

Brennkammer: (B x D x H):  

31-39x25x36 cm 

 

Rßykrßr Ï 15 cm  

Monteringshßyde topp: 99,5 cm  

Monteringshßyde bak ïsenter: 85 cm  

Avstand til ikke-brennbart materiale:  

5-10 cm (anbefales) 

 

Avstand til brennbart materiale: 

Bak = 18 cm, Side = 45 cm, Front = 80 cm 

Hßyde (cm) 102 

Bredde (cm) 51 

Dybde (cm) 44 

Vekt (kg) 102 

Effekt 5-9 kW 

Nominell effekt 6,2 kW 

Oppvarmet areal 45-120 m2 

Virkningsgrad 82 % 

EEI 110 

Rßykgassdata: 298 ÁC ved 24 ÁC, 12 pa. 
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Tekniske data Nordic 7 Air 

Hßyde (cm) 102 

Bredde (cm) 51 

Dybde (cm) 44 

Vekt (kg) 104 kg 

Effekt 5-9 kW 

Nominell effekt 6,2 kW 

Oppvarmet areal 45-120 m2 

Virkningsgrad 82 % 

EEI 110 

Rßykgassdata: 298 ÁC ved 24 ÁC, 12 pa. 

Brennkammer: (B x D x H):  

31-39x25x36 cm 

 

Rßykrßr Ï 15 cm  

Monteringshßyde topp: 99,5 cm  

Monteringshßyde bakï senter: 85 cm 

 

Avstand til ikke-brennbart materiale:  

5-10 cm (anbefales) 

 

Avstand til brennbart materiale: 

Bak = 18 cm, Side = 45 cm, Front =80 cm 
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Tekniske  data Nordic 9 Air 

Hßyde (cm) 112 

Bredde (cm) 51 

Dybde (cm) 44 

Vekt (kg) 111 kg 

Effekt 5-9 kW 

Nominell effekt 6,2 kW 

Oppvarmet areal 45-120 m2 

Virkningsgrad 82 % 

EEI 110 

Rßykgassdata: 298 ÁC ved 24 ÁC, 12 pa. 

Brennkammer: (B x D x H):  

31-39x25x36 cm 

 

Rßykrßr Ï 15 cm  

Monteringshßyde topp: 109,5 cm  

Monteringshßyde bakï senter: 95 cm 

 

Avstand til ikke-brennbart materiale:  

5-10 cm (anbefales) 

 

Avstand til brennbart materiale: 

Bak = 18 cm, Side = 45 cm, Front = 80 cm 
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Viktig! 
Fßr du installerer og tenner opp i din 
nye Varde vedovn for fßrste gang, anbefaler 
vi at du fßrst bruker et par minutter p¬ ¬ 
lese gjennom denne installasjons- og 
brukerveiledningen. 

Inspeksjon av installasjonen 
Det er meget viktig at installasjonen 
inspiseres av en autorisert montßr eller feier 
fßr vedovnen tas i bruk.  

Gjeldende regler 
Alle lokale forordninger inkludert de som 
henviser til nasjonale og europeiske 
standarder, skal overholdes ved 
installasjon. Sßk r¬d og veiledning der du 
kjßpte ovnen eller hos en profesjonell 
montßr. 
NB! Alle Varde vedovner er lukkede 
ildsteder.  

Denne Varde vedovnen 
er godkjent i henhold til: 
Europeisk Standard DS/EN 13240 /PrEN 
16510 Tysk Stufe 2 og Norsk NS samt Ä15 
for Ïsterrike, og har s¬ledes bevis for 
miljßriktige forbrenningsevner. 
 
Ovnene er egnet til intermitterende 
forbrenning og er ogs¬ egnet i forbindelse 
med en samleledning for rßykgass. 

Profesjonell installasjon 

Vi anbefaler at du r¬dfßrer deg med 
forhandleren der du kjßpte ovnen eller en 
annen kompetent montßr ettersom det 
kan finnes spesifikke hensyn som m¬ tas 
ved installasjon. 
Du bßr ogs¬ f¬ en oversikt over de 
gjeldende regler for montering av vedovn 
og disse skal selvsagt fßlges. 

Meldeplikt 

Det er meldeplikt til det lokale feiervesenet. 

Vedovnen skal oppbevares tßrt og temperert fßr 
installasjon. Ovnen t¬ler ikke fuktighet. 
Husk at en eventuelt eksisterende pipe ikke nßdvendigvis er tilstrekkelig 
effektiv for en ny og moderne vedovn. 

 

EC SamsvarserklÞring. 

PRODUSENT 
Navn:  Varde Ovne A/S 
Adresse Pottemagervej 1, DK-7100 Vejle, Danmark 

Peisinspeksjon 
Navn:  RRF 
Adresse Im Lopperfeld 34b, 46047 Oberhausen, Tyskland 
 

Produkt  Varde 
Produkttype  Nordic 5 Air, Nordic 7 Air og Nordic 9 Air 
Typebetegnelse  Vedovn, egnet til intermitterende forbrenning  
Standard  Byggevare (89/106/EC/) anvendt standard EN 13240  
Bruk  Oppvarming av bolig  
Brensel Tre  
SÞrlige betingelser Ingen  
 
CE-merking   
Utstedt  2020 
Nominell effekt  6,2 kW 
Brenseltype Ved  
Rßykgasstemperatur  298ÁC  
Virkningsgrad 82 % 
Co2-utslipp 0,05 % 

Henrik Nßhr 
Administrerende direktßr 
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Du vil finne generelle r¬d og veiledningninger p¬ Varde Ovnes hjemmeside. 
www.vardeovne.no 

Gulvmateriale: 
Hvis vedovnen skal st¬ p¬ et brennbart gulv, skal det dekkes med ikke-brennbart 
materiale, f.eks. st¬lplate, glassplate eller fliser. 
Gulvplaten m¬ dekke minimum ovnens bredde p¬ hver side av ovnen og minst 30 cm 
foran ovnen. Vi anbefaler likevel 50 cm foran. 
Gulvkonstruksjonen m¬ kunne bÞre ovnens og ev. ovnens + pipens samlede vekt. 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monteringsavstander: 
 
Hvis veggen ikke er brennbar, kan ovnen plasseres helt inntil veggen. Vi anbefaler 
likevel en avstand p¬ 5ï10 cm slik at du kommer til for rengjßring bak ovnen. 
  Pipens feieluke skal vÞre tilgjengelig. 

Oppstilling av vedovn i forhold til brennbart materiale. 
Vi anbefaler minst 30 cm(lovkrav i Norge) avstand fra ytterkant av rßykrßr til brennbart 
materiale. Husk at det kan finnes andre nasjonale og lokale regler for avstand til 
brennbart materiale. R¬dfßr deg med det lokale feiervesenet. 

Ovnens individuelle avstander til brennbart materiale kan ses p¬ side 8 eller under 
Tekniske data. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frisklufttilfßrsel 
   Denne ovnen er spesielt utviklet til bruk med ekstern lufttilfßrsel. Dersom den eksterne      
lufttil fßrsel ikke brukes, m¬ man vÞre sikker p¬ at det er nok luft i rommet. Er det for lite luft 
til forbrenningen, kan man montere ventiler p¬ vegg. Luft som g¬r med til forbrenningen,            
er ca. 14 - 20 m3/h 

Ovn Vekt i kg  

Nordic 5 Air 102 

Nordic 7 Air 104 

Nordic 9 Air 111 

http://www.vardeovne.dk/
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Monteringsavstander: 
 
Vedovnen m¬ overholde minimumsavstandene til brennbare vegger og materialer etter 
gjeldende regler: 

Til sidene: 45 cm  

Bak: 18 cm 

Mßbleringsavstand: 80 cm 
 
NB! Husk at B (fra rßykrßr til vegg) er kun ment som en anbefaling. Det kan hende 
lokale/nasjonale regler er annerledes. 
 

Nordic 5 Air, Nordic 7 Air og Nordic 9 Air 

A 18cm C 45 cm 

B 30 cm D 80 cm 

 

 

Nordic 5 Air, Nordic 7 Air og Nordic 9 Air mot brannbare materiale 

Mot brannmur 

Om pipen er fullisoleret, det fßlgende avstander som gjelder: A=10cm 
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Pipen: 
Du skal alltid bruke en pipe med en innvendig diameter p¬ minst 15 cm. Dette tilsvarer en 
¬pning p¬ 175 cm2. Husk at pipen m¬ vÞre hßy nok for ¬ f¬ gode trekkforhold og dermed 
unng¬ at rßyken sjenerer naboene. 
 
Hvis pipen har et reguleringsspjeld slik at pipetrekken kan reguleres, m¬ du huske p¬ at 
spjeldet ikke kan lukkes helt. Det skal alltid vÞre minst 20 cmĮ fri passasje gjennom pipen. 
P¬ dager hvor det bl¬ser kraftig kan dette vÞre en fordel. 
Ved nominell drift er ovnen testet med en massestrßm av rßykgasser p¬ 4,7 g/sek. og med 
en rßykgasstemperatur p¬ 298 ÁC ved en romtemperatur p¬ 24 ÁC. 
 
En Varde vedovn er alltid utstyrt med en hvelvplate. Den sßrger for at rßykens vei til pipen 
blir s¬ lang som mulig. P¬ denne m¬ten avgis varmen fra rßyken inne hos deg i stedet for 
utendßrs. Hvelvet ligger lßst i ovnens brennkammer og du bßr sßrge for at platen er skjßvet 
helt tilbake mot brennkammerets bakplate. 

Trekkforhold 
Dersom det skal monteres ny skorsten, anbefales det at du r¬dfßrer deg med lokalt Brann / 
Feiervesen - da lokale forhold kan ha innflytelse p¬ fyringen. 
 
Er min n¬vÞrende skorsten god nok? 
Skorstenen fungerer som en motor for din vedovn, og har som oppgave ¬ trekke nok luft 
igjennom brennkammeret. Derfor er det viktig ¬ ha en velfungerende skorsten. 
Dagens moderne vedovner stiller stßrre krav til skorsten enn eldre ikke rentbrennende ovner. 
En moderne ovn brenner b¬de renere og mer effektivt enn eldre ovner. Den hßye virkningsgra-
den p¬ dagens ildsteder gjßr at man f¬r mer varme i rommet for samme mengde ved, men 
den hßye virkningsgraden vil ogs¬ gi noe mindre varme til ¬ generere trekk i skorstenen. Det 
kan vÞre at din gamle skorsten ikke er i stand til ¬ generere nok trekk til dagens ildsteder. 
Mangel p¬ trekk kan medfßre d¬rligere forbrenning, ßkt partikkelutslipp, sot p¬ glass og 
rßykutslag i rommet ( n¬r dßren ¬pnes). Slikt forekommer gjerne p¬ eldre og korte skorstener 
i teglsten. St¬lpiper og isolerte elementpiper har sjeldent slike problemer. Er du i tvil om din 
skorsten er god nok, anbefales det at du r¬dfßrer deg med din lokale feier. Mekaniske lßsnin-
ger som rßyksugere er gjerne en god lßsning for skorstener med for lite trekk.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kondensavlßp i rßykstuss 

Din ovn er montert med en rßykstuss i stßpejern fra Varde Ovne. Rßykstussen er beregnet 
til standard rßykrßr med en innvendig diameter p¬ 150 mm. 

Du kan selv montere et kondensavlßp hvis st¬lpipen skal monteres i ovnens topputgang: 

¶ Sl¬ et hull i bunnen p¬ den utvendige rillen (ved merket) med en liten meisel eller 
lignende. P¬ denne m¬ten lager du selv kondensavlßpet hvis du har behov for det. 

 

Markering av kondensavlßp. Dermed er kondensavlßpet laget. Sl¬ hull med en meisel eller lignende. 
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Koble ovnen med bakutak 

Tilkobling av rßykrßr: 
Koble ovnen med topputtak. 

1. Fjern rondellene i bakplatene: 
2. Skru lßs boltene i rßykstuss og 

blindplate 
3. Bytt om p¬ blindplate og rßykstuss 
4. Trekk til boltene i blindplate og 

rßykstuss 
5. Legg topplaten p¬ plass 
 OBS! Dekkplate til ¬ lukke hullet 

i topplaten medfßlger ikke. 
6. Mont®r rßykrßr 

3 

3 1 
2 

5 

4 

6 



 11 

Sluk fungerer det Forbrenningsluftspjeld 
eller sekundÞrluft 
Vri spjeldet mot hßyre for ¬ 
¬pne lufttrekket. 

Opptennings-
ventil 
 

Opptennings-
ventil 
- ¡pen Husk ¬ 
lukke 
opptenningsluft
en n¬r har ilden 
har f¬tt godt 
tak 

Lukket ¡pent 

Rosett er til 
pynt, har ingen 
funksjon 

Dersom lukkemekanismen 
ved et uhell g¬r i lukket 
stilling, kan den enkelt 
vippes ut igjen med for 
eksempel en skruetrekker.  
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Forbrenningsluft 
Forvarmet luft til forbrenningen (sekundÞrluft). Den skal tilpasses i hvert enkelt tilfelle. Et 
hßy pipetrekk krever mindre tilfßrsel av forbrenningsluft. 
Dette er ogs¬ en m¬te ¬ regulere ovnen p¬ og kontrollere hvor mye varme den avgir. Husk 
at du aldri m¬ skru s¬ langt ned at det ikke lenger er flammer i ovnen. 

Maks. vedhßyde 

TertiÞrluft 
Er en konstant tilfßrt luftmengde som 
bidrar til ¬ f¬ ovnen til ¬ brenne enda re-
nere og blant annet redusere forbren-
ningsinnholdet av tjÞre og aske til et ab-
solutt minimum. 
Ved optimal forbrenning kan glass og 
brennkammer brenne helt rent, og den 
resterende askemengden vil vÞre mini-
mal. 

Overoppheting 
Ovnen kan overopphetes hvis du har for mye ved i ovnen eller hvis forbrenningen har 
for mye luft. Dette kan f.eks., oppst¬ ved at pakningene i ovnen ikke tetter skikkelig 
eller at askeskuffen ikke er ordentlig lukket. 
Overoppheting kan i ytterste konsekvens fßre til pipebrann. I tillegg sliter overoppheting 
b¬de p¬ slitedeler som pakninger eller vermikulitt og p¬ selve ovnen. 

Lukket ¡pen 
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Eksempel p¬ luftkanal 

Eksempel p¬ gjennomfßrelse i krypekjeller 

Eksempel p¬ gjennomfßring i vegg 

Eksempel p¬ gjnnomfßrelse i Fundament 

Ekstern luftforsyning 
Denne vedovnen er spesielt designet med henblikk p¬ ekstern lufttilkobling. Det kan vÞre 
flere grunner til ¬ velge en ovn med ekstern luft, de mest vanlige er: 

¶ Nytt lavenergihus  

¶ Hus hvor det ikke er tilstrekkelig med luft for ¬ drive et ildsted.  

¶ Hus med balansert ventilasjon / klimaanlegg  
 
Tilkobling av ekstern luftforskyning. 
Om du skulle vÞre i tvil om hvordan rßr og slanger skal fßre gjennom vegg eller fundament, 
bßr du ta kontakt med en bygnings sakkyndig. Flexislangen som monteres p¬ luftstussen 
under brennkammeret, bßr vÞre s¬ kort som mulig, helst ikke over en meter.   
Kondens kan forekomme i flexirßret, ovnen og i pipen. Kondensering kan minimeres ved ¬ 
isolere slangen, og at det lages et fall p¬ 2% dette fra ovn og ut.  
Vardeovne fraskriver seg ansvaret for rßrfßringen og hvordan dette er utfßrt, og alle side 
effekter dette m¬tte medfßre. 

Slangens isolasjon 
skal monteres    
minimum 40 mm   
fra ovnens bunn. 


