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Onnittelut uuden tulisijan hankinnasta!  
VARDE-tulisijat edustavat taattua skandinaavista muotoilua. Niissª 
yhdistyvªt laatu, toiminnallisuus ja tyylikkyys. VARDE-tulisijan 
ympªrillª voit viettªª lªmpºisiª hetkiª ja rauhoittavia tuokioita 
yksin tai lªheistesi kanssa vuosien ajan.  

 

Hakemisto 

 

Tervetuloa, hakemisto Sivu 2 

Tekniset tiedot, Als Sivu 3 

Tekniset tiedot, Birkholm Sivu 4 

Tekniset tiedot, Falster Sivu 5 

Tekniset tiedot, Lolland Sivu 6 

Tekniset tiedot, Samsº Sivu 7 

Tekniset tiedot, Tunº Sivu 8 

Sªªdºkset ja hyvªksynnªt Sivu 9 

Perustus ja etªisyydet Sivu 10 

Asennusetªisyydet Sivu 11 

Savuhormi Sivu 12 

Ilmansyºttº Sivu 13 

Toimintaperiaate Sivu 14 

Tulen sytyttªminen ja kohentaminen Sivu 15 

Toiminta Sivu 16 

Vermikuliitti Sivu 17 

Polttopuiden valitseminen Sivu 18 

Kunnossapito Sivu 19 

Ongelmanratkaisu Sivu 20 

Varaosat Sivu 21 

Testaustulos Sivu 22 

Testaustulos Sivu 23 

Takuu Sivu 24  

Jan Meldgaard  
toimitusjohtaja 
Varde Ovne A/S 
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Als-malli 

  

Korkeus (mm)  1000 
Leveys (mm)  456 

Syvyys (mm)  349 

Paino (kg)   80 

Teho   3-7 kW 
Nimellisteho  5,0 kW 

Lªmmitettªvª alue   30-105mĮ 

Hyºtysuhde   81% 

EEI   108 

Savukaasujen tiedot 295 ÁC lªmpºtilassa  
20ÁC, 11 Pa 

  

Tulipesª: (K x L x P): 

260/380 x 200/300 x 300 mm 

  

Savukaasujen lªhtº: 

Ï 15cm (asennuskorkeus ylªosassa: 99 cm) 

  

Etªisyys syttymªttºmªªn materiaaliin:  
5ï10 cm (suositus) 

Suojaetªisyys syttyvªstª materiaalista valmi-
stettuun seinªªn ja syttyviin materiaaleihin: 
Takana 20 cm, sivuilla 20cm, edessª 80cm 

Tekniset tiedot, Als 



 4 

Birkholm-malli 

  

Korkeus (mm)  1000 
Leveys (mm)  456 

Syvyys (mm)  349 

Paino (kg)   80 

Teho   3-7 Kw 
Nimellisteho  5,0 Kw 

Lªmmitettªvª alue   30-105mĮ 

Hyºtysuhde   81% 

EEI   108  

Savukaasujen tiedot 295 ÁC lªmpºtilassa  
20ÁC, 11 Pa 

  

Tulipesª: (K x L x P): 

260/380 x 200/300 x 300 mm 

  

Savukaasujen lªhtº: 

Ï 15cm (asennuskorkeus ylªosassa: 99 cm) 

  

Etªisyys syttymªttºmªªn materiaaliin:  
5ï10 cm (suositus) 

Suojaetªisyys syttyvªstª materiaalista valmistet-
tuun seinªªn ja syttyviin materiaaleihin:  

Takana 20 cm, sivuilla 20cm, edessª 80cm 

 

 

Tekniset tiedot, Birkholm 
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Falster-malli 

  

Korkeus (mm)  1000 
Leveys (mm)  444 

Syvyys (mm)  349 

Paino (kg)   80 

Teho    3-7 kW 
Nimellisteho  5,0 kW 

Lªmmitettªvª alue   30-105mĮ 

Hyºtysuhde   81% 

EEI   108  

Savukaasujen tiedot 295 ÁC lªmpºtilassa  
20ÁC, 11 Pa 

  

Tulipesª: (K x L x P): 

260/380 x 200/300 x 300 mm 

  

Savukaasujen lªhtº: 

Ï 15 cm (asennuskorkeus ylªosassa: 99 cm) 

  

Etªisyys syttymªttºmªªn materiaaliin:  
5ï10 cm (suositus) 

Suojaetªisyys syttyvªstª materiaalista valmi-
stettuun seinªªn ja syttyviin materiaaleihin: 
Takana 20 cm, sivuilla 20cm, edessª 80cm 

 

 

 

Tekniset tiedot, Falster 
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Tekniset tiedot, Lolland 

Lolland-malli 

  

Korkeus (mm)  1000 
Leveys (mm)  444 

Syvyys (mm)  349 

Paino (kg)   80 

Teho    3-7 kW 
Nimellisteho   5,0 kW 

Lªmmitettªvª alue   30-105mĮ 

Hyºtysuhde  81% 

EEI   108  

Savukaasujen tiedot 295 ÁC lªmpºtilassa  
20ÁC, 11 Pa 

  

Tulipesª: (K x L x P): 

260/380 x 200/300 x 300 mm 

  

Savukaasujen lªhtº: 

Ï 15cm (asennuskorkeus ylªosassa: 99 cm) 

  

Etªisyys syttymªttºmªªn materiaaliin:  
5ï10 cm (suositus) 

Suojaetªisyys syttyvªstª materiaalista valmi-
stettuun seinªªn ja syttyviin materiaaleihin: 
Takana 20 cm, sivuilla 20cm, edessª 80cm 
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Samsº-malli 

  

Korkeus (mm)  1000 
Leveys (mm)  487 

Syvyys (mm)  349 

Paino (kg)   80 

Teho   3-7 kW 
Nimellisteho  5,0 kW 

Lªmmitettªvª alue   30-105mĮ 

Hyºtysuhde  81% 

EEI   108  

Savukaasujen tiedot 295 ÁC lªmpºtilassa  
20ÁC, 11 Pa 

  

Tulipesª: (K x L x P): 

260/380 x 200/300 x 300 mm 

  

Savukaasujen lªhtº: 

Ï 15cm (asennuskorkeus ylªosassa: 99 cm) 

  

Etªisyys syttymªttºmªªn materiaaliin:  
5ï10 cm (suositus) 

Suojaetªisyys syttyvªstª materiaalista valmistet-
tuun seinªªn ja syttyviin  
materiaaleihin:  

Takana 20 cm, sivuilla 20cm, edessª 80cm 

Tekniset tiedot, Samsº 
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Tunº-malli 

  

Korkeus (mm)  1000 
Leveys (mm)  487 

Syvyys (mm)  349 

Paino (kg)   80 

Teho   3-7 kW 
Nimellisteho  5,0 kW 

Lªmmitettªvª alue   30-105mĮ 

Hyºtysuhde  81% 

EEI   108  

Savukaasujen tiedot 295 ÁC lªmpºtilassa  
20ÁC, 11 Pa 

  

Tulipesª: (K x L x P): 

260/380 x 200/300 x 300 mm 

  

Savukaasujen lªhtº: 

Ï 15cm (asennuskorkeus ylªosassa: 99 cm) 

  

Etªisyys syttymªttºmªªn materiaaliin:  
5ï10 cm (suositus) 

Suojaetªisyys syttyvªstª materiaalista valmistet-
tuun seinªªn ja syttyviin  
materiaaleihin: Takana 20 cm, sivuilla 20cm, edes-
sª 80cm 

Tekniset tiedot, Tunº 
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Tªrkeªª! 
Ennen tulen sytyttªmistª Varde-valmistakkaan 
ensimmªistª kertaa on suositeltavaa lukea 
nªmª ohjeet huolellisesti ja ottaa selvªª tulisijo-
jen asentamista koskevista mªªrªyksistª ot-
tamalla yhteys paikalliseen jªlleenmyyjªªn tai 
rakennusviranomaisiin. Noudata nªitª 
mªªrªyksiª tarkasti. 
 
Asennuksen tarkastaminen 
On tªrkeªª, ettª pªtevª nuohooja tarkastaa 
asennuksen ennen kuin valmistakkaan syty-
tetªªn tuli ensimmªisen kerran.  

Mªªrªykset 
Kaikkia paikallisia, kansallisia ja eurooppalai-
sia mªªrªyksiª tulee noudattaa, kun valmis-
takka asennetaan. 
 
Kaikki Varde-valmistakat ovat suljettuja tu-
lisijoja. 
 
Tªmª tulisija on tarkoitettu keskeytyvªª 
puiden polttamista varten. Se voidaan yh-
distªª savuhormiin, johon on yhdistetty mui-
takin tulisijoja, kunhan mªªrªyksiª nouda-
tetaan.  

Tªmª Varde-valmistakka 
On lªpªissyt tanskalaisen/eurooppalaisen stan-
dardin DS/EN 13240 vaatimukset sekª norjalai-
sen (NS) ja saksalaisen Stufe 2 -testin, joten se 
on todistetusti ympªristºystªvªllinen tuote. 

Ammattilaisen tulee asentaa 
On suositeltavaa pyytªª jªlleenmyyjªª tai 
pªtevªª asentajaa asentamaan valmistakka, 
koska asennettaessa tªytyy ottaa huomioon 
monta tekijªª. Hanki asennusta koskevat 
mªªrªykset. Niitª on noudatettava. 

Huomio! 

Hormin rakentaminen vaatii luvan. Myºs uuden tulisijan rakentaminen paikkaan, jossa on jo 
hormi, vaatii yleensª rakennusluvan. Pelkkªªn takan vaihtamiseen ei yleensª tarvita lupaa. 
Kunta voi kuitenkin vaatia tekemªªn ilmoituksen.  

Sªilytª valmistakkaa asentamiseen saakka kuivassa paikassa, jossa ei ole liian kylmª. Valmis-

takka ei kestª kosteutta. Nykyinen hormi ei aina ole yhteensopiva uuden valmistakan kanssa. 
Vermikuliitti on erittªin huokoista. Kªsittele sitª varovasti. Aseta polttopuut valmistakkaan 
huolellisesti. Kªytª kªsineitª.  

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus 
 
VALMISTAJA 
Nimi:    Varde Ovne A/S 
Osoite    Pottemagervej 1, DK-7100 Vejle, Tanska 
 
Valmistakan tarkastus 
Nimi:    RRF  
Osoite    Im Lopperfeld 34b, 46047 Oberhausen, Saksa 
 
Tuote   Varde 
Tuotetyyppi   Als, Birkholm, Falster, Lolland, Samsº, Tunº  
Tyyppikoodi   Valmistakka, soveltuu keskeytyvªªn lªmmittªmiseen  
Standardi   Rakennustuotestandardi (89/106/EU),  
   EN 13240 
Kªyttºkohde   Asuntojen puulªmmitys 
Polttoaine   puu  
Erityisehdot  Ei ole 
 
CE-merkintª 
Myºnnetty  2015 
Nimellisteho   5,0 kW 
Polttoainetyyppi  puu  
Savukaasujen lªmpºtila 295 °C 
Hyºtysuhde  81 % 
Hiilidioksidipªªstºt  0,09 % 
 

Jan Meldgaard 
Toimitusjohtaja 
Varde Ovne 
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Lattiamateriaali 
Jos tulisija on tarkoitus sijoittaa palavasta materiaalista valmistetulle lattialle, lattia on 
peitettªvª palamattomalla materiaalilla, kuten metalli- tai lasilevyllª, klinkkerillª tai 
kivilaatoilla. Palamattoman lattiapªªllysteen on yllettªvª vªhintªªn 10 cm:n pªªhªn tulisijan 
sivuista ja 40 cm:n pªªhªn edessª. Suositeltava etªisyys edessª on kuitenkin 50 cm. 
Lattiarakenteen on kestettªvª tulisijan ja mahdollisen piipun kokonaispaino. 

Paino  Terªksinen valmistakka  

Varde Als, Birkholm, Falster, Lolland, Samsº ja Tunº  80 kg 

Asennusetªisyys: 
 
Jos seinª on palamatonta materiaalia, tulisijan saa sijoittaa aivan seinªn viereen. Suosittelemme 
kuitenkin sen sijoittamista 5ï10 cm:n pªªhªn seinªstª, jotta siivoaminen tulisijan takaa onnistuu. 
Puhdistusluukun avaamisen on oltava mahdollista. 
 
Tulisijan etªisyydet palavasta materiaalista: 
Suositeltava etªisyys savuputken ulkoreunasta palavaan materiaaliin on vªhintªªn 22,5 cm. 
Huomaa, ettª kªyttºpaikassa voi olla voimassa myºs muita kansallisia ja paikallisia mªªrªyksiª, 
jotka koskevat etªisyyksiª palavaan materiaaliin. Kysy tarvittaessa neuvoa jªlleenmyyjªltª tai 
paikalliselta rakennusvalvonnalta. 
. 
 
Kunkin tulisijan etªisyydet palavaan materiaaliin on ilmoitettu sivulla 11 tai teknisissª tiedoissa. 
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Varde Als, Birkholm, Falster, Lolland, Samsº ja Tunº 

A 200 mm C 200 mm 

B 225mm D 800 mm 

Asennusetªisyys 
 
Valmistakka tulee sijoittaa seuraavan suojaetªisyyden pªªhªn syttyvistª materiaaleista ja sei-
nistª: 
 
Kyljet: 20 cm  
 
Takana: 20 cm 
 
Etªisyys kalusteista: 80 cm 

Huomio! Huomaa, ettª mitta B (hormiliitoksesta seinªªn) on suositus.  
Paikalliset tai kansalliset mªªrªykset voivat poiketa siitª. 

Falster ja Lolland 

Samsº ja Tunº 

Als ja Birkholm  
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Savuhormi: 
Savuhormin lªpimitan tulee olla vªhintªªn 15 cm. Tªllºin poikkipinta-ala on 175 cm2. 
Savuhormin tulee olla riittªvªn korkea, jotta se vetªª hyvin eikª savu hªiritse naapureita. 
On suositeltavaa asentaa savuhormiin pelti. Siitª on hyºtyª varsinkin tuulisella sªªllª. 
Huomautus: Pelti ei saa sulkea hormia kokonaan. Pinta-alaltaan vªhintªªn 20 cmĮ:n kokoisen 
aukon tulee jªªdª vapaaksi. 
Valmistakka on testattu savukaasujen virtaamalla 5,5 g/sekunti ja savukaasujen lªmpºtilalla 
340 ÁC huoneenlªmpºtilan ollessa 20 ÁC. 
 
Kaikissa Varde-valmistakoissa on savunohjauslevy, joka ohjaa savun kiertªmªªn mahdollisim-
man tehokkaasti. Siksi lªmpº jªª kotiisi eikª karkaa ulos. Savunohjauslevyª voidaan sªªtªª. Se 
sijaitsee vermikuliittilevyjen sivulevyn pªªllª. Varmista, ettª se on tyºnnetty kokonaan taakse 
tulipesªn takaseinªmªªn saakka. 
 
Vedon sªªtªminen 
Keskustele vedon sªªtªmisestª valmistakkojen paikallisen jªlleenmyyjªn kanssa. 
 
Savuhormin korkeus 
Jos olet epªvarma, kysy neuvoja valmistakkojen paikalliselta jªlleenmyyjªltª. Hªn neuvoo 
oikean korkeuden. 
 
Yhdistªminen savuhormiin: 
 
Hormisovitin sijaitsee tªmªn valmistakan ylªosassa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kondenssin poisto hormin kauluksessa 

Tulisijassasi on valurautainen Varde Ovnen savuhormin liitªntªkaulus. Hormin liitªntªkaulus on 
tarkoitettu savuputkelle, jonka sisªhalkaisija on 150 mm. 
Voit tehdª kondenssiveden poistoaukon itse, jos terªksinen valmispiippu asennetaan tulisijan 
pªªlle: 

¶ Lyº reikª ulkouran pohjaan (loven kohdalle) pienellª ruuvitaltalla tai vastaavalla 
tyºkalulla. Reikª toimii kondenssiveden poistoaukkona tarvittaessa. 

Merkki aukkoa varten Aukko on nyt valmis.  Lyº uraan reikª ruuvitaltalla tai 
tyºkalulla. 
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Jatkuva raittiin ilman saanti 
Huoneeseen, jossa valmistakka sijaitsee, on saata-
va raitista ilmaa jatkuvasti. Siksi siihen tªytyy 
asentaa 1ï2 ilmanottoventtiiliª. On varmistettava, 
ettª niitª ei voi tukkia. Palamiseen tarvitaan ilmaa 
noin 14 mį/h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kolmassijainen ilma  
Tªtª ilmaa lisªtªªn jatkuvasti. Se saa 
polttopuut palamaan valmistakassa puh-
taammin sekª vªhentªª tervan ja noen 
mªªrªª. Kun polttoasetukset ovat ihante-
elliset, lasi ja tulipesª palavat tªysin puh-
taiksi ja tuhkaa jªª vain vªhªn. 
 
 
Ylikuumeneminen 
Valmistakka voi ylikuumentua, jos siihen 
asetetaan liikaa polttopuita tai jos se saa 
liikaa palamisessa tarvittavaa ilmaa.  

Palo-/toissijainen ilma 
Palamisessa tarvittavan esilªmmitetyn 
ilman mªªrªª voi sªªtªª halutun 
huonelªmpºtilan ja valmistakan tehon 
mukaan. Jos hormi vetªª hyvin, paloilmaa 
tarvitaan vªhemmªn.  

Paloilman sªªdin 
Sªªdin avataan painamalla 
oikealle. 

Paloilman sªªdin 
Sªªdin suljetaan painamalla oikealle. 

Sytytysilma 
Tuhka-astia - Auki  
 

Sytytysilma  
Tuhka-astia - Kiinni 
Tªtª kªytetªªn vain syty-
tettªessª. Kun puut ovat 
syttyneet, muista sulkea. 

Polttopuiden suurin korkeus 
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Toimintaperiaate  

Pohjaritilª 
Pohjaritilª sijaitsee tulipesªn 
pohjalla. 

Paloilman sªªdin  
Sªªdin avataan painamalla 
oikealle. 

Sytytysilma 
Tuhka-astia - Auki 

Sytytysilma 
Tuhka-astia - Kiinni 
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Tulen sytyttªminen ja tulisijan lªmmittªminen 

Kun lªmmitªt tulisijan ensimmªisen kerran, sen maalipinta kovettuu. Tªstª aiheutuu savua ja 
palaneen kªryª, jonka voi poistaa tuulettamalla huonetta tehokkaasti. Suosittelemme ovien ja 
ikkunoiden avaamista hyvªn lªpivedon aikaansaamiseksi. 
Kovettumisprosessin aikana maali pehmenee ja pinta voi vaurioitua helposti. Vªltª sen vuoksi 
maalattujen osien koskettamista. Suosittelemme myºs luukun avaamista useita kertoja 
ensimmªisten tuntien aikana, jotta luukun tiivisteet eivªt tartu kiinni maaliin. 

 lª koskaan kªytª tulen sytyttªmisessª apuna palavia nesteitª, kuten spriitª tai bensiiniª! 
 
Suosittelemme polttopuiden sytyttªmistª ylhªªltª pªin eli tulipesªn ylªosasta pohjan sijaan. Se 
on ympªristºystªvªllisin sytytysmenetelmª. Tªmª toimintamalli 
 edesauttaa myºs luukun lasin puhtaana pysymistª 
. 
Laita 2ï4 pienehkºª polttopuuta (n. 0,7ï1,1 kg) tulipesªn pohjalle siten, ettª niiden vªliin jªª 
pienet raot. 
Laita ensimmªisten puiden pªªlle ristiin 8ï12 pientª puutikkua (0,4ï0,7 kg) sekª 1ï2 
sytytyspalaa puutikkujen pªªlle ja vªliin. Kaikkiaan polttopuuta tarvitaan noin 1,5 kg. 
Sytyttªminen on helpointa, jos uunin pohjalla on ohut kerros tuhkaa. 
 
Ennen sytyttªmistª arinan lªpi on pªªstªvª ilmaa ja tuhkalaatikon sytytysilmaritilªn on oltava 
auki. Luukun ylªpuolella olevaa palamisilmapeltiª on siirrettªvª oikealle siten, ettª palamisilman 
aukot ovat tªysin auki. 
Kun tuli palaa kunnolla, muista sulkea sytytysilman saanti, sillª muuten tulisija ja hormi voivat 
ylikuumentua ja niiden takuu raukeaa. Tarkista myºs, ettª tuhkalaatikko on kunnolla kiinni. 
 
Palamisilmapellin oikean asennon lºytªminen on useimmiten haettava tapauskohtaisesti itse, 
mikª tavallisesti vaatii muutaman lªmmityskerran. Kunkin tulisijan kªyttªytymiseen vaikuttavat 
merkittªvªsti piipun veto, piipun korkeus, polttopuun laatu ja kosteus. 
 
Jos tulisijan nimellislªmmitysteho on liian suuri lªmmºntarpeeseen nªhden, lªmmitystehoa voi 
alentaa seuraavasti: 
ï Kªytª normaalia pienempªª mªªrªª polttopuuta, esim. 0,9 - 1,2kg ja valitse vain pari pientª 
klapia. Varmista tªysi palamisilmansaanti sytytysvaiheessa, mutta vªhennª sitª noin 30%:iin 
puiden saavutettua kunnollisen palamisen.  lª kuitenkaan koskaan pienennª palamisilmaa niin 
paljon, ettª tuli pªªsee sammumaan. Liekkien on loimuttava kunnolla. 
Piipun vedosta, polttoaineen laadusta ym. tekijºistª riippuen, voit nªin toimimalla alentaa 5 
kW:n nimellistehoa ehkª noin 3-3,5 kW:iin 
 
Huomaa, ettª palamisilman liiallinen sªªtely voi heikentªª palamista ja johtaa huonoon 
hyºtysuhteeseen ja savukaasujen pªªstºarvojen suurenemiseen (saasteiden lisªªntymiseen). 
 
Polttopuita lisªttªessª on suositeltavaa avata luukku hitaasti ja varovasti, jotta huoneeseen ei 
tule savua palotilan painevaihtelujen vuoksi. Jos tulipesªssª vielª on palavia puita, savua ja 
kaasuja muodostuu palamisen johdosta ja hormin tehokkuudesta riippuen ne saattavat tulla 
takasta huonetilaan luukkua avattaessa. Lisªª puita siis vasta sitten, kun tulipesªssª on enªª 
pelkkª hehkuva hiillos. 
Polttopuut on asetettava tulisijaan, niitª ei saa heittªª. Kªytª tarvittaessa suojakªsineitª. 
  
Jos valmistakan sytyttªminen tai kªyttªminen aiheuttaa ongelmia, tutustu ongelmanratkais-
uneuvoihin.  
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Toiminta  
 
 

1 
2 
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10 
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1. Pohjaritilª 
2. Polttopuusalpa 
3. Vermikuliittilevyt 
4. Tuhka-astia 
5. Valurautainen luukku 
6. Terªksinen ylªosa 
7. Sytytysilman sªªdin 
8. Toisioilmansªªtº   
9. Sªilytys 
10. Levyt 
11. Sªilytystilan luukku (vain Birkholm, Falster ja Tunº) 

11 
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Tulipesªn levyt ovat vermikuliitti-levyjª, jotka kuluvat kªytºssª. Sama pªtee 
savuhyllyyn. 
Levyjen vaihtaminen on tarpeen vasta sitten, kun niissª olevan halkeaman leveys on n. İ cm. 

Vermikuliitti 

Vermikuliitti-levyt ovat kuitulevyltª nªyttªvªª, puristetusta kiviaineksesta valmistettua tu-
lenkestªvªª erikoismateriaalia. Levyt eristªvªt lªmpºª ja suojaavat tulipesªª kulumiselta. Ver-
mikuliitti-levyt eivªt kuulu takuun piiriin. Vermikuliitti materiaalina on erittªin huokoista ja sen 
vuoksi levyjª on kªsiteltªvª erittªin varoen.  

Vain Varde Ovne A/S:n alkuperªisten varaosien kªyttº on sallittu. 

 
Vermikuliitti-verhouksen vaihtaminen 
 
 
1. Irrota ritilªlevyt (5). 
2. Nosta suuntauslevyª takaosasta ja irrota se. 
3. Nosta vasenta sivulevyª ja kªªnnª ulospªin. 
4. Nosta oikeaa sivulevyª ja kªªnnª ulospªin. 
5. Nosta takalevy ylºs ja irrota se valmistakasta. 
 
Asenna uudet vermikuliittilevyt paikoilleen 1. levystª alkaen ja viimeisenª 5. levy. 
 
 

Vermikuliittisarja,  
tuotenro: 100661  
 
1. Suuntauslevy 
2. Vasemmanpuoleinen levy 
3. Oikeanpuoleinen levy 
4. Takakansi 
5. Ritilªlevyt 

1 

2 

3 

4 

5 
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Uusi valmistakka 
Uuden takan tuore maalipinta kovettuu vasta 
ensimmªisen lªmmityskerran aikana. Uudesta 
takasta saattaa ensimmªisten lªmmitysten 
aikana tulla savua ja palaneen kªryª pelleissª 
olevan mahdollisen ylimªªrªisen maalin ja 
ºljyn palaessa. Haju hªviªª muutaman lªm-
mityskerran jªlkeen. Varmista lªpivedolla 
tilan hyvª tuuletus lªmmityksen aikana ja sen 
jªlkeen savun ja kªryn poistamiseksi. 
Kovettumisprosessin aikana maali ensin peh-
menee ja voi siksi vaurioitua helposti. Vªltª 
sen vuoksi maalattujen osien koskettamista. 
Suosittelemme myºs, ettª ensimmªisten 

Millaista polttopuuta on syytª kªyttªª? 
Takassa voidaan polttaa kaikentyyppistª puu-
ta, kuten  koivua, tammea, pyºkkiª ja saarnia.  
Puulajien tiheys vaihtelee. Mitª suurempi ti-
heys, sitª suurempi on puun energiasisªltº. 
Tiheimpiª puulajeja ovat pyºkki, tammi ja 
koivu. Kuiva tiheª puu palaa tasaisesti eikª 
savuta paljon. Tuhka on puhdasta ja sitª 
syntyy hyvin vªhªn. 

 
 
Polttopuiden koko 
Jos rungon paksuus ylittªª 10 cm, se on 
halkaistava. Polttopuiden pituuden tulee olla  
20ï25 cm. Jos valmistakkaan laitetaan enem-
mªn polttopuita kuin seuraavassa taulukossa on 
kuvattu, se tªyttyy liikaa, savuhormin lªmpºtila 
nousee liian korkeaksi ja hyºtysuhde heikke-
nee. Silloin savuhormi ja valmistakka voivat 
vaurioitua ja takuu raukeaa.  lª polta lastule-
vyn tai maalatun tai kyllªstetyn puun kaltaisia 
myrkyllisiª materiaaleja. 

Sytykkeet  
Pituus: 20ï25 cm  
Leveys 3 x 3 cm 
Normaali mªªrª: 10ï15 sytykepolttopuuta  
(noin 1 kg) 
 
 
Polttopuut 
Pituus: 25ï30 cm, lªpimitta enintªªn 10 cm 
Normaali mªªrª: 2ï3 polttopuuta (noin 1,3kg) 

Suositukset (mªªrªt vaihtelevat hormin vedon mukaan:  

Polttoaineen 
mªªrª  
[kg] 

Ensisijainen 
ilmansyºttº 
auki [%] 

Paloilman syºttº 
auki  
[%] 

Nimel-
listeho  
[kW] 

Savuhor
min veto 
[PA] 

Hyºtysuhde 
 

[Ó  i %] 

Tªyttªmisvªli 
nimellistehon 
saavuttamiseksi 
[minuuttia] 

1,2 0 (suljettu ) noin 60  
(lªhes auki)  

5,0 12 81 noin . 45 

Kªytettªvª polttoaine 
Hankkimasi Varde-tulisija on hyvªksytty ja 
testattu puun polttoon. Siinª saa polttaa 
ainoastaan kuivaa puuta, jonka kosteus on 
enintªªn 21 % ja joka on kooltaan tulipesªªn 
sopivaa. Kostean puun polttaminen aiheuttaa 
huomattavaa nokeentumista ja ympªristºhait-
taa sekª heikentªª palamisen taloudellisuutta. 
Vastakaadetun puun kosteus on noin 60ï70 
%, joten se on tªysin sopimatonta lªmmi-
tyskªyttººn. Pªªsªªntºisesti tuoreen polt-
topuun on kuivuttava pinottuna katoksen alla 
vªhintªªn vuoden ajan ennen, kuin se so-
veltuu poltettavaksi. 
 
Kªyttºkielto ï ympªristºn hyvªksi! 
Kamiinoissa EI SAA KOSKAAN polttaa myrk-
kyª sisªltªvªª puuta, kyllªstettyª puuta, lami-
naattia, maalattua tai liimattua puuta, 
lastulevyª, muovia eikª vªrillisiª esitteitª. 
Palaessaan kaikki polttopuuksi soveltumatto-
mat materiaalit muuttavat tulisijan palami-
sominaisuuksia, mikª puolestaan vaikuttaa 
kamiinan lªmmitystehoon mahdollisen 
seurauksen ollessa liian  
suuri lªmmitysteho ja ylikuumeneminen. 
Tªmª voi johtaa takuun raukeamiseen.  
Nªiden materiaalien polttamisen tuloksena 
syntyy myºs runsaasti saasteita sisªltªviª 
savukaasuja. 
 
Sytytª polttopuut ylhªªltªpªin 
 lª laita tulipesªªn  
puita enempªª  
kuin sivulla 15 
on kuvattu. 
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Kunnossapito 
Valmistakka vaatii kunnossapitoa. 
Sen saa puhdistaa vain kylmªnª. Puhdista valmistakan ulkopinta kuivalla liinalla. 
Puhdista sisªosat sªªnnºllisesti poistamalla tuhka, noki ja terva tulipesªstª. Savunohjauslevy 
tulee irrottaa puhdistamista varten, koska sen kªªntºpuolelle kertyy likaa ja nokea. Tarkista 
lopuksi, ettª savun kulkureitti savuhormin ja -piipun lªpi on esteetºn. Tarkista luukun ja tuhka-
astian tiivisteet kulumisen varalta. Vaihda ne, jos ne ovat likaiset. Muista ºljytª oven saranat 
tarvittaessa. 
 
Lasiruutu 
Lasiruudun saa puhdistaa vain Varde Glas Cleaner -aineella. Sitª myydªªn rautakaupoissa, 
joissa myydªªn Varde Ovne -valmistakkoja. 
 
Tyhjennª tuhka-astia sªªnnºllisesti. Sen jªªhtyneen sisªllºn voi tyhjentªª jªteastiaan. 
Jos tarvitset neuvoja valmistakan puhdistamiseen, ota yhteys sen ostopaikkaan tai nuohoojaan. 
 
Jos valmistakka on ollut pitkªªn kªyttªmªttª, on tªrkeªª tarkistaa, ettª siinª ei ole tukoksia. 
 
Jos valmistakka ylikuumenee, sen emalipinta voi vaurioitua. Pintavauriot voi korjata SenothermÈ 
-spraymaalilla. Sitª voi ostaa valmistakan ostopaikasta. 
 
Tulipesªn levyt ovat vermikuliittia. Ne ja savunohjauslevy kuluvat kªytºssª. Jos levy 
sªrkyy esimerkiksi polttopuun osuessa siihen voimalla, palamisen laatu ei heikkene. Levy tªytyy 
vaihtaa vasta kun raon leveys on 5 mm. 
 
Kªytª vain Varde Ovne A/S:n alkuperªisiª varaosia. 
 
Luukussa on sulkujousi. Tªtª vaaditaan useissa maissa. Jousi on kiinnitetty luukun saranapuolel-
le. Jousen voi haluttaessa poistaa. 
 
 lª tee valmistakkaan mitªªn muutoksia ilman valmistajan lupaa. 
 
Valmistakan ulkopinta kuumenee kªytºn aikana. Ole varovainen. 
 
T RKE  ! 
Nokipalo 
Jos savuhormiin syttyy nokipalo, katkaise ilmansyºttº tulipesªªn ja soita hªtªnumeroon. Useim-
missa tapauksissa nokipalo sammuu, kun se ei saa happea. Ota yhteys myºs nuohoojaan. Hªn 
tarkastaa, onko valmistakka ja/tai savuhormi vaurioitunut. 
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Ongelmanratkaisu 
 
Huoneeseen pªªsee savua 

¶ Savuhormissa ei ole riittªvªn voimakasta vetoa. 

¶ Tarkista, ettei savuhormissa tai -piipussa ole tukoksia. 

¶ Puhdista valmistakan sisªosat poistamalla noki vermikuliittilevyistª ja savunohjausle-
vystª. 

¶ Varmista, ettª savuhormi on riittªvªn korkea. 
 
Lasiin tai savuhormiin kertyy nokea 

¶ Polttopuut ovat liian kosteita. 

¶ Ilmaa ei syºtetª riittªvªsti palamista varten. 

¶ Sytytysilman syºttº katkaistaan ehkª liian aikaisin, kun valmistakkaan sytytetªªn tuli. 

¶ Tulipesªssª tulee nªkyª liekkejª. 
 
Valmistakka ei lªmpiª kunnolla 

¶ Polttopuut ovat liian kosteita, jolloin paloenergia kuluu niiden kuivaamiseen, tai ne ovat 
huonolaatuisia. 

¶ Tarkista savunohjauslevyn asento ja varmista, ettª savu pªªsee ulos. 

¶ Polttoilmaa (toissijaista ilmaa) syºtetªªn liian vªhªn. 
 
Puut palavat liian voimakkaasti 

¶ Luukun tai tuhka-astian tiivisteet eivªt ole tiiviit, joten ne tªytyy vaihtaa. 

¶ Savuhormissa on liian voimakas veto. Siihen tulee asentaa pelti. 

¶ Varmista, ettª sytytysilman syºttº on suljettu. 
 
Arina ei liiku 

¶ Tarkista, ettei esimerkiksi polttopuu tai naula estª arinan liikettª. 

¶ Varmista, ettª vipu on oikeassa asennossa.  
 
 
 
 
 
 

Pakkausmateriaalin  
 
Kierrªttªminen 
Pakkausmateriaalin voi kierrªttªª kokonaan. 
 
Keraaminen lasi 
Keraaminen lasi tªytyy toimittaa jªteasemalle. Se lajitellaan kuten posliini. 
 
Vermikuliitti 
Valmistakan vermikuliittilevyt tªytyy toimittaa jªteasemalle.  
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Varaosat 
 
Jos tarvitaan varaosia, tutustu seuraavaan luetteloon. 
 
 
 
Puunpalautuslevy, tuotenro: 100366 
 
Terªksinen ylªlevy, Ï 165, VO-logo, tuotenro: 100701  
 
Valurautaluukku, tuotenro: 100577  
 
Lasi, tuotenro: 100272 
 
Kahva, tuotenro: 100363  
 
Tuhka-astia, musta, tuotenro: 100364  
 
Vermikuliittisarja, tuotenro: 100661 
 
Tiiviste 3 x 8 mm / 2,0 m, tuotenro: 100443 
 
Tiiviste Ï 10 / 2,5, liimaa 50 ml, tuotenro: 100351 
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